ICROCONTRALL
Distributeur exclusif Kestrel
- for everuyday ernergyy

wind turbines

www. kestrelwind. co. Zo




QUALITE - FIABILITE - LONGEVITE - PERFORMANCE

Les aérogénérateurs hautes performances kestrel bénéficient des technologies les
plus avancées en matiére de petit éolien et en font un outil de production d'énergies
renouvelables incomparable.
Kestrel concoit ses aérogénérateurs suivant les plus hauts standards recommandés
par les normes IEC-61400 ( petites éoliennes) et atteint ses objectifs ;
Fiabilité accrue , Production réguliére, Durée de vie supérieure a 20 ans
Entretien et maintenance reduits, Performances exceptionnelles
Retour sur investissement concurencielle.

APPLICATIONS:
* Injection reseau et réduction de votre facture d'électricite

* Combinaison hybride photovoltaiq ossible.

* Production fiable pour systeme communication autonome

* Convient pour ferme, installation , habitations raccordées
au réseau ou non

TECHNOLOGIES: 4

Le pas variable associé au générateur a flux axial et au design de la voilure bénéficie
d'un trés haut rendement en classe de vent Il ou de 44 3 5,5 m/s. Lorque le vent
devient trop important les aérogénérateurs kestrel ne doivent pas étre mis en sécurité,
le pas variable limite la vitesse de rotation et le générateur continuera a produire a
puissance nominale quelgue soit la vitesse du vent.

IMPLANTATION - SERVICES
L'implantation d'une éolienne requiert quelques conditions afin de garantir un niveau
de production élevé.  Notre distributeur local, MICROCONTRALL ou ses revendeurs
agréés vous conseilleront afin de confirmer les niveaux de production
et vous assistez dans le réalisation de

votre projet éolien




MODELE : elS50 e220 e300 <400
Puissance nominale 600W 800W 1000W 3000w
Puissance créte 650W 850W 1150w 3300w
Protection survitesse Turbulence Pas Viariable
Controleur Electronique a meduladion d'impulsions
Pales a profil mince en fibre de verre
Nbre de pales 6 3 3 3
Diameétre du retor 15m 22m 3m 40m
Surface balayée 177m? 38m? 707m? 1257m*?
Vent nominal 13m/s 12 Bm/s 11m/s
Vent de démarrage 2.8m/s 2.5m/s 2.8m/s
Vent de mise en securite neant
Vlent max admissible > 40m/s > 60m/s
Poids de la téte 30 Kg 45 Kg 75 Kg 150 Kg
Poussee horizontale en tete a 12m/s 200 N 350 N 80O N 1200 N
Poussee horizontale en tete a 40m/s 2100 N 1000/3900 N (*) | 1000/8600 (*) | 1500/9900 N (*)
Production électrique a 4,5m/s 652 kWh/an 960 kWh/an 1.880 kWh/an 3.950 kWh/an
Production électrique a 50m/s| 747 kWh/an 1.100 kWh/an 2.160 kWh/an 5.450 kWh/an

Productions donnees suivant TEC61400 pour une distribution des vents Weibull 2 (Interieur des terres)

(*) = Poussée théorique en conditions: normale de marche / pour un pas variable endommage
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